LADOWARKA COLLECTION - instrukcja obstugi

Po otwarciu zestawu sprawdzi¢ czy znajdujg sie w nim wszystkie ponizsze elementy:

-kabel sieciowy - kabel samochodowy - tadowarka

Specyfikacja:

Napiecia wejsciowe: prad zmienny 100V - 240V, prad staty 12V

Napiecia wyjsciowe: 4.2V lub 8.4V, natezenie pradu: 600mA

Parametry pracy zestawu: Urzadzenie elektryczne do uzytku w pomieszczeniach zamknietych.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa:

Nie narazac na przegrzanie. Chroni¢ przed wilgocig i zamoczeniem, Nie otwiera¢ obudowy.

Uzywanie urzadzenia:

1. Wiozy¢ akumulator do gniazda w tadowarce aby styki tadowarki i akumulatora zostaty
zwarte.

2. Podtaczy¢ zasilanie fadowarki za pomocg kabla sieciowego 100V - 220V, lub za pomocg
kabla samochodowego - Jesli urzadzenie jest prawidtowo podtaczone na tadowarce powinna
zaswiecic sie czerwona dioda (trwa ftadowanie).

3. Gdy kolor $swiecenia diody zmieni sie na zielony (akumulator jest natadowany) wytaczy¢
tadowarke, wyja¢ natadowany akumulator z fadowarki.
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